DES WATTS AUX LUMENS

Ci-dessous, vous pouvez convertir watt en lumen.

SPOT HALOGENE LED12V LED 230 V
20 watt 190 im 10/ INFORMATIONS SUR

o s s LA NOUVELLE ETIQUETTE ENERGIE

75 watt - 580 1m DES AMPOULES ET LED

AMPOULES HALOGENES LED LAMPES %

ET A INCANDESCENCE BASSE CONSOMMATION §

15 watt 140 Im 130 Im g

25 watt 250 Im 2301Im s

40 watt 470 Im 430 Im 8

60 watt 800 Im 740 Im f

75 watt 1050 Im 970 Im g
Pour choisir :
Guide Topten repere les meilleurs produits disponibles en France et permet aux
consommateurs et aux acheteurs professionnels de choisir les appareils les xR
plus économes pour diminuer leur facture énergétique et leur impact écologique. * *
www.guidetopten.fr X Py

* K

L'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques est soumise & des ENERG 7 [F 4
E = obligations particuliéres. Jetez vos équipements électriques et électroniques conformément S
& aux obligations de la directive 2019/19/UE. www.quefairedemesdechets.fr

EU #EnergyLabel

Pour en savoir plus sur les autres produits concernés par le remaniement de I'étiquette énergie, consultez
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PRESENTATION

Depuis plus de 20 ans, I'étiquette
énergie accompagne et guide les
consommateurs dans leurs achats de
produits économes en énergie. Toutefois,
I'échelle d'efficacité énergétique actuelle
de At++ 3 D a perdu en transparence.
La Commission européenne et les
Etats membres ont donc décidé de
reconsidérer les obligations des produits
portant une étiquette énergie et de
remanier l'échelle defficacité énergétique
de A a G. Le remplacement se fait par
étapes et concerne en premier lieu
les réfrigérateurs et congélateurs
domestiques, les caves a vin, les lave-
vaisselle, les lave-linge et lave-linge
séchants, les ampoules, les LED et les
téléviseurs et écrans.

@ CONSEILS PRATIQUES POUR LE REMPLACEMENT

Apartir du 1¢ septembre 2021, la nouvel-
le étiquette énergie accompagnera
les consommateurs dans leur recher-
che d'ampoules et LED économes en
énergie et encouragera les fabricants
a développer des technologies de plus
en plus efficaces.

La nouvelle étiquette énergie des am-
poules et LED ressemble beaucoup a
I'ancienne. Les principales différences
sont la nouvelle échelle d'efficacité
énergétique et I'ajout d'un QR code qui
renvoie directement a une fiche d'infor-
mations supplémentaires sur le produit.

Pour en savoir plus, consultez le site
frlabel2020.eu.

DE VOS AMPOULES ET LED

@ Assurez-vous que le flux lumineux
(mesuré en lumens) est adapté a
vos besoins. Vous trouverez sur la
derniére page de cette brochure
un tableau d'équivalence entre le
nombre de watts des ampoules
a incandescence et les lumens.

@ \erifiez le type de douille et les
dimensions de 'ampoule ou de la
LED pour vous assurer d'acheter
le bon modele.

@ Si vous avez besoin d'un bon
rendu des couleurs, choisissez
une source lumineuse avec un

indice de rendu des couleurs
supérieur a 90.

e Vérifiez la température de couleur,
plus le chiffre est bas, plus la
lumiere est chaude, de teinte
orangé (de 2 700 a 4 000 K), plus
il est élevé plus la lumiére sera de
teinte froide, bleutée (de 5 000 a
7 000 K).

@ Vérifiez les caractéristiques de
votre variateur avant d'acheter une
ampoule ou une LED modulable
pour vous assurer de leur
compatibilité.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS
RENSEIGNEES SUR LEMBALLAGE ?

Vous trouverez de nombreuses informations utiles D

sur I'emballage*. o ﬂ

SUPPLIER’'S NAME
MODEL IDENTIFIER

Indice de rendu des couleurs ou
IRC: I'IRC indique la capacité

Etiquette énergie
la consommation

électrigue en kWh d’'une ampoule ou une LED
pour 1q000 h a reproduire les couleurs :
d'allumage. fidelement. L'IRC de la lumiére
du jour est de 100. WXYZ = Elg
kWh/1000h 8

Watts : il sagit de
la puissance en
fonctionnement de la
source lumineuse.

ENERGY
SUPPLIER'S NAME
)

Durée de vie : la durée de

vie de l'ampoule ou de
e la LED est indiquée en
heures.

Flux lumineux

(en lumen - Im) :
indique la quantité
de lumiére émise par
la source lumineuse.
Un nombre plus élevé
de lumens signifie
une lumiere plus
intense.

Variateur : I'icone du
variateur indique si

la source lumineuse
peut étre utilisée avec
un variateur ou non.

Angle de faisceau :
I'angle du faisceau
est indiqué en degrés
ou par une gamme
d’angles de faisceau.

Température de
couleur (en kelvin - K) :
indique si la lumiere

Utilisation en extérieur : si
I''RC est < 80 et que la source
émise est pergue lumineuse est destinée a des
comme froide ou applications en extérieur, une
chaude. indication claire a ce sujet doit

: X Alimentation électrique :
apparaitre sur I'emballage.

caractéristiques de
I'interface électrique
(directement sur la prise
ou via un transformateur
type d'alimentation
électrique).

*Attention, le fabricant peut utiliser des icones ou du texte.



